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Faenza, den 09/01/2018
Prof. 18000/tab

An die Firma

AGOSTI NANOTHERM S.R.L.
Via San Giacomo, 23
39055 Laives (BZ)

Betreff. Konformitdisbescheinigung des Produktes NOBILIUMBTHERMALPANEL

Das CERTIMAC s.c.a rl. Labor, gemeidete Stelle N. 2685 gemaR der Verordnung CPR (EU) 305/2011,
bestdtigt ouf der Basis der experimentellen Untersuchungen, die in Bezug auf die folgenden Prif-
und Klassifizerungsbescheinigungen durchgefUhrt wurden:

= PROF-UND KLASSIFIZIERUNGSBESCHEINIGUNG N. 2685 CPR-020 VOM 20/10/2017
*  PROF-UND KLASSIFIZIERUNGSBESCHEINIGUNG N, 2685 CPR-021 VOM 257102017
= PROF-UND KLASSIFIZIERUNGSBESCHEINIGUNG N. 2685 CPR-022 VOM 10/11/2017
*  PROF-UND KLASSIFIZIERUNGSBESCHEINIGUNG N, 2685 CPR-023 VOM 10/11/2017
*  PRUF-UND KLASSIFIZIERUNGSBESCHEINIGUNG N. 2485 CPR-024 VOM 14/11/2017,

dass:

Das NOBILIUMBTHERMALPANEL Panesl, das bel der oben genannten Frma hergestellt wird, alle
technischen Prifungen bestanden hat, die gemat der Norm hEN 13162:2012+A1:2015 vorgesehen
sind als Einhaltung der grundlegenden Anforderungen in Bezug aul die Anlage 7A.3.2 fUr das Sys-
tem AVCP 3.
Das pesitive Ergebnis soicher Uberpriifungen eraubt die Anwendung der Vertahren fir die CE-
Kennzeichnung, dle durch den Herstaller Ubemommen wird.
Technischer Drektor CerfiMaC
Ing. Luca Laghi
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1 Einleitung

liel dieses Berichies sind die verschiedenen numerischen Bewertungen, die geeignet sind, um den Beitrag
ur Warmedammung In Mouerwerken, der durch das Produkt "NOBILIUMETHERMALPANEL - Fibra minerale
naturale”, in zwel Dicken (? @ 18 mm) geleistet wird, bestimmen zu k&nnen (Bez, 2-a, 2-b). Die Berechnung
enth&hit:

Untersuchung von drel Arten von Mauerwerk, die durch den Aufiraggeber festgelegt sind

Bestimmung der stalionGren  Mauverwerksparameter (Warmnedurchiasswiderstand und
warmeduwchgangszahi);

Bestimmung der Maouverwerksparametar in dynamischem Zustand (pedodische
Warmedurchgangszohl, Dampfung und Phasenverschiebung).

2 Bezige

Q.
bl
c.

Voranschiag: Prot. 17032/1ab vom 15/02/2017.

Auttragsoestatitgung : E-mail vom 23/05/2017.

Nom EN ISO 69446:2008 Bautelle — Wamedurchlasswiderstand und Warmedurchgangszahl —
Berechnungsverfahren

Norm UNI EN SO 13784:2008. Warmetechnisches Verhallen von Bauteilen- Dynamisch-themische
KenngréBen- Berechnungsverfahren

Lobor Bericht Proi, NB2685-CPR-021-2017 vom 10/11/2017 in Bezug auf die experimenteile
Bestimmung der Wdrmeleitldhigkeit des Produkies "NOBILUMBTHERMALPANEL — Fibra minercie
naturale™,

3 Beschreibung der Berechnungsmethode

Die numerische Untersuchung, die zum Beurtelen des thermischen Verhaltens des Mauerwerks notwendig
Ist, wird durch die im Bez. 2-c (fUr den Fall des stafiondiren Zustandes) und im Bez. 2-b (f0r den dynamischen
Iustand) lestgelegie Berechnungsverfalven und ab den Werlen der WarmeleitfGhigkeil, die experimentell
ermittelt wurden (Bez. 2-e), durchgefUhrt

Die numerischa Untersuchungen wurden an den drel Arten von Mauerwerk vargenommen, und zwar auf
daos Mauerwerk als soiches und unter der Bericksichfigung der Anwendung des Produktes mit Dicken in
Héhe von ¢ mm und 18 mm.
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4 Input-Angaben zur Bestimmung der thermischen Parameter des Maverwerks

4.1 Input-Angaben
in der Tabelle | werden die gesamten Input-Angaben eingetragen, die duch den Aufraggeber fOr die
Bastimmung der drei Arten von Maverwerk, auf denen die Berechnung der stationfren und der

dynamischen thermischen Parametem Implementiert wird, angegeben.

= Dicke s Warmeleitidhigkeit | Rohdichte p Spezifische
g At des Materials A Warmekapaziiét cp
2 (mm] [(W/mK] [kg/m’] [/kg K]
2 Innenpuiz aus
'E Beton 15 1,40 2200 1000
g Eisbeton 300 2,30 2400 1000
3
s AuBenputz aus
Selon 15 1,40 2200 1000
Dicke s Wérmeleltiahigkeit | Rohdichte p Spezifische
-; Art des Materials A Warmekapazitét ¢,
< {mm] (W/mK] [kg/m7] [3/kg K]
9 Innenputz aus
; Kalk/Bef 15 1,00 1800 1000
i Stein 500 2,30 2600 900
AuBlenputz aus
Kalk/Beton 15 1,00 1800 1000
_3 Dickes | Warmeleitiahigkelt | Rohdichte p Speafische
§ Ant des A Warmekapazitét cp
g [mm] [W/mK] [kg/m7] /g K]
Innenputz aus
§ Baton 15 1,40 2200 1000
X Tragende
g Lochziegel 250 0,45 1100 1000
Auienputz aus
Seton 15 1.40 2200 1000

Tabelle 1.Input- Angaben der drei Arten von Maverwerk

in der Tabelle 2 werden die Inpui-Angaben eingetragen, die bezogen sind quf die Materialien, die zur
Anwendung des Dammprodukies an den oben beschriebenen Mauerwerken notwendig sind.

Rav. - Durchitihrung Auslerigung Lluossurg Salle 3ven /
_MSc. Eng, Maotfia Morgant_ _Mic. Eng. Mattia Morgand_ . MSe, Eng. Luca Loght, 15QM_335_2017 |
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Dicke s Warmeleiiahigkelt | Rohdichte p Spezifische
p— - A Warmekapazitat ¢,
[mm] [W/mK] [kg/m?] [4/kg K]
ny«oulm?nm Kalk 4 paid e i
oo | ¢ | oo | o | o

Tabelle 2, Input-Angaben der Materialien

4.2 Warmelelfahigkelt des Dammproduktes

Die WammeleitfShigkeit wurde exparimentell durch ein WamestrommeBgerdt HFM (Dokument im Bezug 2-e)
ermittelt. Der Warmeleitidhigkeitswert ist in der HShe von :

Ao = 0,032 (W/mK]

4.3 Randbedingungen

Die im Bezug 2-c Norm legt die Werte fest, die den Randbedingungen zugewiesen sind. Die Bestimmung der
rRandbedingungen it nowendig fir die Implementierung des Berechnungsverfohrens. Die GréBen, die
definiert werden sollen, sind die Innen- und die AuBentemperaturen, der oberflGchige Innen- und
AuBenwdarmedurchiasswiderstand. Diese Werte beziehen sich auf die Konvektion und die Warmestrahlung,
die on den Fachen des Mauerwerks geschehan(Tabelle 3j.

Randbedingungen der Berechnung
Physische GroBe Nennwert
innentemperatur T 20°C=293.15K
Innentemperatur T, 0°C=273.15K
Innerer oberfidchiger
warmedurchlasswiderstand 0.13 mPK/W
Innerer oberfléchiger
warmedurchlasswiderstand 0.04 m2K/W
Run

Tabelle 3. Angewandie Randbedingungen

5 Bestimmung der thermischen Werte des Mauerwerks
Die Berechnung in den stationdren Zustanden wurde implemenfier!, um die Wameduwchgangszahl und den
gesamien Warmedurchlasswiderstand der batreffenden Mauerwerke bestimmen zu kénnen. Die srhallenen

Py — DurehiChwurg Austerigung Iufasng Seite dven 7
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Ergebnisse werden In der Tobelle 4 gezeigt. Andererseits hat die Berechnung der thermischen dynamischen
Parameter die Ermitilung der numerischen Werte der periodischen Warmedurchgangszahl, der Ddmpfung
und der Phasenverschiebung eraubt (Tabelle 5). Im Bezug auf jedes Ergebnis wurde die prozentuelle
Abwelchung jeder einzelnen GriBe bewertet, sowohl In dem Fall der Anwendung des Produkies (in beiden

Dicken) als auch in dem Fall des Mauerwerks als solches.

Rov, —

Stationarer Zustand

Wamedurchgangszahl w&mcdurcﬂwwidemmdl

%o

hung

Abweichung
%

W/mK]

8

L (mZK/W]

1%

Mauerwerk aus Eisbeton

— 1.
3,107

0.322

44—

Maverwerk aus Elisbeton,
+9 mm
NOBILIUM*THERMALPANEL -
Fibra Minerale Naturale

-48.4

0.624

93.8

Mavuerwerk aus Eisbeton. +
18 mm
NOBILIUM®THERMALPANEL -
Fibra Minerale Naturale

—_—— e/ ———

64,5

0.906

181.4

Maverwerk aus Stein

2,396

0.417

Maverwerk aus Stein
+9mm
NOBILIUM®THERMALPANEL -

__Fibra Minerale Naturale

1.389

-42.0

0.720

72,7

Mauerwerk aus Stein
+18 mm
NOBILIUMPTHERMALPANEL -

Fbra Minerale Nalurale

0.999

-58.3

1,001

140,0

Mouverwerk aus
Lochziegein

B

0.747

l :

Maverwerk aus
Lochziegein + 9 mm
NOBILIUM®THERMALPANEL ~
Fibra Minerale Naturale

0,953

-28.8

1,050

40,6

Maverwerk aus
Lochziegein + 18 mm
NOBILUUM®THERMALPANEL -
Fibra Minerale Naturale

0.751

e

-43.9

1,331

78,2

Tabelle 4. Ergebnisse der Berechnung in dem stationdren Zustand

Durchilinung
_Msc. tng, Mattio Morganti_

Ausfarfgung
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Per T Dampiung Phasenverschiebung

dynamischer Zustand
(Stabilisierte Periode T = 24 | Yie] variar. % I fd I variaz. % ¢ variaz. %
Stunden)

[W/mK] [%] [l [ [h] %

Maverwerk aus Eisbeton 0.877 - 0,282 - 8.36 -

Maverwerk aus Eisbeton +

gmm

Fibra Minerale Naturale |
Maverwerk aus Eisbeton. + T
18 mm
NOBILUMeTHERMALPANEL -] 0112 -87.2 0,102 -63.8 10,01 19,7

Fibra Minerale Naturale

Maverwerk aus Stein 0,254 J - 0.106 - 12,89 -

Maverwerk aus Stein+ ¢

mm
NOBILIUMSTHERMALPANEL-| 0060 76,4 0,043 -59,4 14,28 10.8

Fibra Minerale Naturaie
Maverwerk aus Stein+ 18

mm
NOBILUMSTHERMALPANEL — 0.035 86,2 0.035 -67,0 14,51 12,6

Fibra Minerale Naturale

Maverwek aus Lochziegein 0.493 - 0,368 - 2.03 -

Maverwerk aus
Lochziegein+ ¢ mm
NOBILIUM®THERMALPANEL -
Fibra Minerale Naturale

Mavuerwerk aus

Lochziegein+ 18 mm
NOBILIUM®THERMALPANEL -
Fibra Minerale Naturale

Tabelle 5. Ergebnisse der Berechnung In dem dynamischen Zustand

0.175 -64.5 0,184 -50,0 11,19 23,9

0,106 -78,5 0.14] -61.7 11,65 29,0

é SchiuBfolgerungen

Autgrund der durchgefUhrten Barechnungen kann man feststellen, wie die Anwendung des Produkies an
die Maverwerke als soiche merkbare Vermminderungen in Bezug aul die Warmedurchgangszaohl ([die
Verminderungen sind v merkbaren  Iunahmen der Warmedurchlasswiderstandswerie
usammengeschiossen) edaubt, Die ErhShung des lsoierungsgrades ist gut sichtbar auch im Falle des
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aynomischen lustandes: die Anwendung des Produktes on die Mauverwerke als soiche eraub! wichtige
Vemminderungen der periodischen Wdarmedurchgangszohl und des Dampfungsfaktors mit bezogener
Steigerung der Phasenverschiebung.

7 Verteilediste
ENEA Archiv | Kopie
CerfiMaC Archiy | Kopie
Aufiraggeber Agosti Nanotherm Sl | Kopie
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